
 دستورالعمل ساختمان فيزيكي كشتارگاه هاي طيور -17

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، از آنجائيكه احـداث سـاختمانهاي    688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

كشتارگاه هاي طيور نيازمند اصول و معيارهاي مشخص براي كاهش پسـماندها مـي باشـد، لـذا اجـراي      

  .دستورالعمل ذيل براي اين امر ضروري است

  ارائه راهكارهاي اجرايي براي احداث ساختمان فيزيكي كشتارگاه هاي طيور  :هدف

  . مسئوليت اجراي اين بحث با مديران كشتارگاه هاي طيور مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه كشتارگاه هاي طيور لازم الاجرا است: دامنه

  : مفاد مورد نظر

هاي مختلف بايد مناسب بوده و به خوبي نگهداري شـد   ها و بخش ها شامل ساختار آنها، اتاق ساختمان -

و اندازه آن براي فرآوري، دست ورزي و ذخيره محصول به روشي كه باعث فساد محصـول يـا بـه وجـود     

  .آمدن شرايط غير بهداشتي نشود

گي از تاسيسات بايد به طوري طراحي گردند كه جريان يك طرفه وجود داشته باشد و از انتقـال آلـود   -

مـديريت ماكيـان زنـده بايـد بـه       به اين ترتيب،. ها و يا بالعكس جلوگيري بعمل آيد ماكيان زنده به لاشه

  .شوند ايزوله گردد ها مديريت مي اي كه محصول نهايي يا لاشه خوبي از منطقه

  .محوطه بايد با رنگ روشن و قابل شستشو رنگ اميزي گردد تا به راحتي تميز گردد -

اي ساخته شوند تا از نشست و شكل گيري كپك يا تار عنكبوت جلـوگيري   ها بايد به گونه قفتمامي س -

  .متر ارتفاع داشته باشد 3بايد حداقل .. ها انجام پروسه كشتار و  اتاق  سقف. شود و به راحتي تميز شود

باشـند كـه در برابـر    ها، پارتشين و درها بايد با مواد مقاوم و سيقلي ساخته شده  ها، سقف ديوارها، كف -

  .رطوبت مقاوم بوده و به راحتي شستشو شده و ضد عفوني گردد



ها بايد داراي توري باشد تا از ورود گرد و غبار و آفات مثـل حشـرات،    ها و تمامي منافذ و دريچه پنجره -

  .جلوگيري به عمل آيد... جوندگان و 

ناسب داشته باشد تا آب بـه راحتـي جـاري    ها با مواد غير لغزنده ساخته شوند و همچنين شيب م كف -

  .گردد

شانيده شـوند و زاويـه   پو mm 75داقل تمام فضاها بين ديوارها بايد با يك سطح شيب دار با شعاع ح -

  .پوشانيده شود mm 25بين ديوارها نيز بايد با شعاع 

آب حـاوي  . دبايد سيستم زهكشي مناسبي براي انتقال فاضلاب به سيستم فاضلاب وجود داشـته باش ـ  -

  .مواد جامد بايد به سيستم غربال هدايت گردد تا مواد جامد و مواد درشت جداسازي شوند

هـاي كاغـذي    تسهيلات كافي ضدعفوني با شيرهاي مجهز به چشم الكترونيـك، صـابون مـايع و حولـه     -

  .يكبار مصرف بايد براي كارگران و كاكرنان فراهم آمده باشد

  . ننده در بدو ورود به كشتارگاه بايد تعبيه شده باشدتسهيلات كافي ضد عفوني ك -

صـاف و صـيقلي و نوفذناپيـذر     گردند بايـد غيـر سـمي،    ها روي آنها مديريت مي تمامي سطوح كه لاشه -

  .و داراي ترك يا شكستگي نباشد. باشند

سربريدن  .و پركني بايد اتاقي جدا در نظرگرفته شود(waxing) براي سربريدن ،تميز كردن ،واكينگ -

  .و پركني بايد از محل نگهداري پرندگان زنده توسط يك ديوار جداسازي شده باشد

براي ازاله پرها . بايد يك سيستم مناسب تميز و بهداشتي براي جمع آوري پرهاي پرندگان تعبيه شود -

  .مي توان از واكس غيررسمي استفاده نمود

مرغ پركنده از اتاق كشتار بايد وارد اتـاق تخليـه   . يه شودبايد اتاقي مجزا براي تخليه شكم لاشه ها تعب -

  .در اين انتقال از سيستم ريلي يا سطح شيب دار استفاده مي شود. شكم شود

  .تسهيلات شستشوي جعبه ها بايد تعبيه گردند -

  .علائم مناسب بايد در تمامي اتاق ها نصب گردد -


