
 دستورالعمل مخزن خنك كننده -35

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2مـاده   در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب   

قـانون مجـازات اسـلامي، از آنجائيكـه بـراي كـاهش        688قانون مديريت پسماندها و بـه اسـتناد مـاده    

پسماندها در كشتارگاه ها نياز به ايجاد مخزن خنك كننده مي باشد، لذا اجراي دستورالعمل ذيل بـراي  

  .اين امر ضروري است

  ارائه راهكارهاي اجرايي براي ايجاد مخزن خنك كننده: هدف

  . مسئوليت اجراي اين بحث با مديران كشتارگاه هاي طيور مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه كشتارگاه هاي طيور لازم الاجرا است: دامنه

  : مفاد مورد نظر

مدت يك سـاعت و نـيم تخليـه اعضـاي درونـي      ا كمتر در درجه ي 4دماي ماكيان كشته شده بايد در  -

  شكم حفظ شوند

  جريان آب در مخزن خنك كننده بايد در جهت مخالف حركت مرغ كشتار شده حركت كند -

  قيقه باشدد 20بايد حداقل  Jpin chillerزمان توقف و تماس در -

  شده باشنديخ مورد استفاده براي خنك سازي و فرآوري ماكيان بايد از آب آشاميدني تهيه  -

  .يخ هاي مصرف شده بايد ذخيره شده و از آلودگيها محافظت شوند -

  

  

  

  

  

  


