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 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

ون مجـازات اسـلامي، از آنجائيكـه بـراي كـاهش      قـان  688قانون مديريت پسماندها و بـه اسـتناد مـاده    

پسماندها در كشتارگاه هاي طيور نياز به بكارگيري از آب بهداشتي و بر اساس اصول مشخص مي باشد، 

  .لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي اين امر ضروري است

  ارائه ضوابط اجرايي براي استفاده از آب در كشتارگاه ها: هدف

  . راي اين بحث با مديران كشتارگاه هاي طيور مي باشدمسئوليت اج: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه كشتارگاه هاي طيور لازم الاجرا است: دامنه

  : مفاد مورد نظر

متـابع آب شـبكه آبرسـاني داخـل مرغـداري      . بايست قابل تامين باشـد  منابع آب بهداشتي كافي مي -

   .قابل نفوذ باشد غير )هوائي وزميني  (

 .ضد عفوني وكنترل باشد –شستشو  –آبرساني قابل لايروبي  منابع آب شبكه -

موقعيت مناسب و فاصله لازم از منـابع آب و شـبكه آبرسـاني     چاه فاضلاب وچاه تلفات بايست داراي -

 . باشد

موتـور   “كافي جهت سالن ها وسايرتاسيسات باشـد ضـمنا   مرغداري ميبايست داراي شبكه برق رساني -

 . شبكه هاي برق رساني استفاده ميكنند نيز ضررويست ضطراري در واحد هائي كه ازبرق ا

دسترس حيوانات باشد و با درنظـر گـرفتن جهـت وزش بـاد در      كوره لاشه سوز وچاه تلفات غير قابل -

گرد بنحوي كه در بهداشت منطقه و واحد مرغداري تأثير منفي نداشته  دورترين نقطه از سالنها احداث

  . باشد

فارم در محل مناسب ونزديك به محل دفـع تلفـات تاسـيس     اطاق كالبدگشائي به تناسب ظرفيت هر -

 . گردد وقابل شستشو و ضدعفوني باشد



سوخت كافي و با ظرفيت مناسب باشد ومنابع مذكور در جوار  واحد مرغدراي مي بايست داراي منابع -

ت نيـاز بـه ورود وسـيله نقليـه بـه داخـل       بنحوي كه جهـت تخليـه سـوخ    حصار مرغداري تعبيه گردد

 . مرغداري نباشد

مصرفي مرغداري بمنظور جلوگيري از نشت مواد سـوختي   فاصله لازم بين منابع تامين سوخت و آب -

 . به شبكه آب رساني رعايت گردد

 . داراي عايق بندي مناسب باشد ديوارها وسقف سالن هاي پرورش ميبايست -

بيرونـي بمنظـور جلـوگيري از نفـود آب و رطوبـت و       ز سطح زمـين محوطـه  كف سالنها وتاسيسات ا -

 . عوارض بعدي آن بالاتر قرار گيرد

وهواي مختلف وسيستم پرورشي بـه منظـور تـامين تهويـه      طول وعرض و ارتفاع سالنها بسته به آب -

 . حرارت در نظر گرفته شود مناسب وجلوگيري از تغييرات شديد

نصب مخـزن جهـت آب   . از ورود مستقيم هواي بيروني  ويس جهت جلوگيريبراي هر سالن اتاق سر -

 . تجهيزات در محل مناسب در نظر گرفته شود داروئي و اقدامات كنترلي گله وساير

زير بعنوان نكات لازم جهت طراحي سيستم تهويه پيشنهاد  در سيستم تهويه سالن هاي پرورش مواد -

 : ميگردد

حداكثر گرماي محـيط ووضـعيت رطوبـت در طـول      پايان دوره ، س وزن زندهميزان هواي لازم بر اسا -

ــود     ــه شـ ــر گرفتـ ــت در نظـ ــال ميبايسـ ــردد       سـ ــامين گـ ــاز تـ ــورد نيـ ــواي مـ ــا هـ  . تـ

ــداكثر   - ــالن حـ ــوا در سـ ــان هـ ــرعت جريـ ــد  2/0 سـ ــه باشـ ــر درثانيـ  . متـ

ــوه ورود - ــود       نح ــوگيري ش ــالن جل ــوران در س ــاد ك ــه از ايج ــود ك ــيم ش ــوي تنظ ــوا بنح  .ه

شرايط آب و هواي منطقه اي ونكات فـوق بصـورت انگوهـاي مناسـب      هاي تهويه با توجه به سيستم -

ــربط  ــان ذيـــــــ ــط كارشناســـــــ ــردد ط توســـــــ ــي گـــــــ  . راحـــــــ

ــتم  - ــي سيســ ــعيت خروجــ ــد   وضــ ــر باشــ ــرايط زيــ ــتي داراي شــ ــه بايســ  : تهويــ



از پخش هـواي داخـل بـر روي هـواكش هـا توصـيه        بمنظور جلوگيري  )داكت ( نصب كانال فلزي  -  

   ميگردد

   داراي حفاظ قابل كنترل باشد -  

از  در زير محل خروجي هوا حوضچه هاي مناسب حاوي آب و مـاده ضـد عفـوني جهـت جلـوگيري      -  

   . پخش گرد وغبار تعبيه گردد

 75تـا   55شرايط آب وهواي منطقه به ميـزان   رطوبت نسبي هوا براي سالن هاي پرورش با توجه به -

 . درصد تامين گردد

  . باشد امين حرارت اتاقك و خارج از سالنمنبع ت  -

كانالهاي مناسب بداخل سالن ورود ودر تمام طول سالن هـواي گـرم بطـور     هواي گرم و سالم توسط -

   . گردد يكنواخت توزيع

كه در زمان جوجه ريزي با توجـه   )ظرفيت توليد گرما (نظر گرفته شود  منبع تامين حرارت بحدي در -

  . درجه سانتيگراد را در سالن تامين نمايد 35ب بتواند دماي مناس به سيستم تهويه

بنحوي باشد كه درگرمترين فصل دماي هـواي   سيستم خنك كننده بر حسب شرايط جغرافيائي بايد -

  . جلوگيري بعمل آيد (panting) دهاني جوجه ها كه ازتنفس داخل سالن را كاهش داده بنحوي

  

  

  

  

  

 

  


