
  10دستورالعمل شماره 

  براي كاهش پسماندهاي ناشي از آنكننده عسل  ويژگيهاي دستگاه استخراجدستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنين مـواد  2در راستاي اجرايي شدن بند ب ماده 

قانون مجازات اسلامي، از آنجائيكه اسـتخراج   688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

ناشي از توليد عسل موثر اسـت، لـذا    عسل به روشهاي مطلوب در كاهش ميزان پسماندهاي

  . مدنظر قرار دادن ويژگيهاي زير براي دستگاه هاي استخراج كننده عسل ضروري است

  ارائه ويژگيهاي دستگاه استخراج كننده عسل  براي كاهش ميزان پسماندها  : هدف

 ـ : مسئوليت ل مسئوليت اجراي اين بحث با توليد كنندگان دستگاه هاي استخراج كننـده عس

  .مي باشد

  .اين دستورالعمل براي كليه كارگاه هاي عسل لازم الاجرا است: دامنه

  : مفاد مورد نظر

اين دستگاه بايد طوري طراحي و ساخته شود كه باز كردن و جدا كردن قسمتهائي از  -

  .دستگاه براي شست و شو و ضدعفوني ميسر باشد 

همچنين قابليت , عسل نداشته باشد  جنس اين دستگاه بايد طوري باشد كه اثر سوء روي -

  .شست و شو و ضدعفوني مكرر را دارا باشد 

اي شكل  ميليمتر و استوانه 7/0ـ بدنه اين دستگاه بايد از فولاد زنگ نزن بضخامت حداقل 

هاي آن بيكديگر از بيرون لحيم  فلز بدنه بايد بطور يكنواخت خم شده و لبه. ساخته شود 



حوي كه هيچگونه باقيمانده عسل پس از كار كردن و شست و شوي شده و درزگيري شوند بن

  .دستگاه در درزها بجا نماند 

ته بشكه . بايد همچنين بطور صحيح به اطراف بدنه لحيم و درزگيري شود ) بشكه ( ته بدنه  -

  .از قسمت داخل بايد بصورت محدب ساخته شود 

همچنين جلوگيري از , ل به بيرون بمنظور جلوگيري از پرتاب عس, ـ قسمت فوقاني بدنه 

بهتر است كه درپوش دو قسمتي و از جنسي باشد . آلودگي عسل بايد مجهز به درپوش باشد 

  .كه اثر سوء روي عسل نداشته باشد 

بطوريكه . براي خروج عسل بايد شير تعبيه گردد , ترين قسمت خارجي بدنه  در پائين -

  .استخراج كننده هم سطح باشد سطح داخلي كف شير با كف داخل دستگاه 

سانتيمتر باشد و بطور  5الي  4ميليمتر و قطر داخلي آن حداقل  50طول شير حداقل بايد  -

  .مستقيم به پائين بدنه در حد فاصل استقرار دو پايه نصب گردد 

شير خروجي بايد داراي دريچه انسدادي باشد و دريچه طوري تعبيه گردد كه عمود بر  -

  .شير باشد محور طولي 

جنس شير خروجي عسل بايد از جنس فلز زنگ نزن بوده تا ايجاد اثرات سوء در عسل  -

  .ننمايد 

ساخته شود ولي ) طبق طرح سازنده ( هاي قاب ممكنست به اشكال مختلف  نگاهدارنده -

استاندارد ( هاي استاندارد  بايد از جنس فلز زنگ نزن و مقاوم بوده و متناسب با ابعاد قاب

  .و همچنين ظرفيت دستگاه باشد ) ايران 1416شماره 



هاي  هائي اهرمي به بوش تواند بطور شعاعي و يا بطور جانبي توسط ميله نگاه دارنده قاب مي -

  .ثابتي كه در قسمت فوقاني و تحتاني محور مركزي قرار دارد متصل شود 

زي بايد داراي مقاومت كافي هاي قاب به محور مرك هاي اهرمي متصل كننده نگهدارنده ميله -  

  .ميليمتر باشد  1±10ها در حين چرخش بوده و قطر آنها حداقل  براي نگهداري قاب

. شود هاي قاب بطور جانبي در اطراف بدنه واقع مي هائي كه نگهدارنده در استخراج كننده -  

  .ها بايد از قسمت خارجي داراي توري باشد  نگهدارنده

  .ميليمتر بايد باشد  10*10حداكثر  ابعاد سوراخهاي توري -  

هاي قاب در پيرامون بشكه نبايد كمتر از  فاصله آزاد بين جدار داخلي بشكه تا نگاه دارنده -

  .سانتيمتر باشد  2

ميليمتر  40، عرض 10اي از جنس آهن، بضخامت حداقل  شاسي فوقاني دستگاه شامل تسمه -

فوقاني بشكه واقع و توسط دو نبشي بدو طرف باشد كه در قسمت  و طول برابر قطر بدنه مي

بر روي اين شاسي، جعبه دنده، استحكامات جعبه دنده، ميله محور . شود بدنه متصل مي

  .گردند  دستگاه و نگاه دارنده دسته پيچ مي

  .ميليمتر باشد  15قطر ميله مركزي دستگاه نبايد كمتر از  -

ميليمتر به جعبه  4ط خاري بقطر حداقل قسمت بالاي ميله مركزي دستگاه بايد به توس -

  .دنده درگير شود 

جعبه دنده مورد استفاده بايد با حداقل نيروي دست دور متناسب با ظرفيت استخراج  -

  .كننده را تامين كند 



هاي فلز بداخل عسل جعبه دنده بايد داراي پوسته  براي جلوگيري از ريزش روغن و براده -

  .باشد 

قسمت اول دسته بايد از سوراخي . نده بايد از دو قسمت تشكيل شود دسته استخراج كن -

كه در نگهدارنده دسته واقع بر روي شاسي تعبيه گرديده عبور كرده و به جعبه دنده مستقر 

انتهاي ديگر اين قسمت بايد به قسمت دوم دسته كه معمولا چوبي . روي تسمه ملحق گردد 

  . است متصل گردد

. ركزي و در راس مخروطي كف بشكه بايد يك ياتاقان بوشي ثابت شوددر انتهاي ميله م -

سطح بالاي بوش بايد داراي فرورفتگي باشد و در آن حداقل يك ساچمه از جنس فولاد در 

  .رابطه با محور مركزي وجود داشته باشد و ميله محور در ته كاسه بوش حركت كند 

در هر . ت كاستن اصطكاك ترجيح دارد استفاده از بلبرينگ كف گرد در قسمت پائين جه -

صورت بوش و بلبرينگ بايد طوري بكار روند كه از داخل شدن گريس يا براده فلز بداخل 

  .عسل جلوگيري شود 

براي سهولت در استخراج عسل و نيز جلوگيري از اصطكاك كف بدنه با زمين، بشكه بايد  -

  .داراي پايه با ارتفاع مناسب باشد 

د طوري طراحي و ساخته شوند كه سطح مقطع مناسبي براي بدنه بوجود آورده و ها باي پايه -

  .از واژگون شدن آن جلوگيري كند 

سطح تماس پايه با زمين بايد طوري مناسب باشند كه سبب فرو رفتن دستگاه در حين كار  -

  . به زمين نشوند همچنين در مواقع لزوم بتوان آنها را به زمين ثابت كرد

  


