
  20دستورالعمل شماره 

  مشخصات فني و بهداشتي سقف جايگاه نيمه باز دامداريدستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688اندها و به استناد ماده قانون مديريت پسم

ميزان پسماندهاي توليدي در دامداري ها مشخصات فني و بهداشتي جايگاه هاي نيمه باز دامداري بايـد  

 در نظر گرفته شود، لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي احداث سقف جايگاه هاي نيمه باز دامـداري بـراي  

  . كاهش پسماندهاي اين اماكن ضروري است

  ارائه مشخصات فني و بهداشتي سقف جايگاه هاي نيمه باز دامداري براي كاهش پسماندها: هدف

  .مسئوليت اجراي اين بحث با دامداران مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه دامداري ها لازم الاجرا است: دامنه

  :  مفاد مورد نظر

و پوشش آن از جنس و نوع مواد و مصالح ساختماني غير قابل فساد باشد و به آساني قابل سقف  -

  .تخريب نباشد

پوشش سقف از جنس و نوع مواد و مصالح ساختماني قابل شستشو با آب و ضد عفوني كننده هاي  -

  .مجاز باشد

درآتش سوزي احتمالي سقف بايد از ورقهاي عايق بندي شـده و به گونه اي طراحي شده باشـدكـه  -

مقاوم و در برابر نور خورشيد و حرارت و باران نفوذ ناپذير باشد و آب حاصل از ريزش برف و باران بر 

  .روي سقف به گونه اي مناسب زه كشي شده و از طريق ناودان مربوطه خارج شود 

  .سقف بدون هرگونه ريختگي و ترك خوردگي و درز و شكاف باشد -



ف بايد از جنس و مواد و مصالح ساختماني استفاده شود كه امكان لانه گزيني قسمت داخلي سق -

  .حشرات و حيوانات موذي درآن ميسر نباشد

هنگام نصب و اجراي سيستم سيم كشي برق و آب رساني رعايت اصول ايمني و فني مربوطه ضروري  -

  .است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


