
  23دستورالعمل شماره 

مشخصات فني و بهداشتي نرده هاي جداكننده، درب و پنجره هاي جايگاه نيمه دستورالعمل 

  باز دامداري

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

ميزان پسماندهاي توليدي در دامداري ها مشخصات فني و بهداشتي جايگاه هاي نيمه باز دامداري بايـد  

 نرده هاي جداكننـده، درب و پنجـره هـاي   اي احداث در نظر گرفته شود، لذا اجراي دستورالعمل ذيل بر

  . جايگاه هاي نيمه باز دامداري براي كاهش پسماندهاي اين اماكن ضروري است

جايگـاه هـاي نيمـه بـاز      نرده هاي جداكننده، درب و پنجره هايارائه مشخصات فني و بهداشتي : هدف

  دامداري براي كاهش پسماندها

  .حث با دامداران مي باشدمسئوليت اجراي اين ب: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه دامداري ها لازم الاجرا است: دامنه

  :  مفاد مورد نظر

  :نرده هاي جدا كننده بايد داراي مشخصات زير باشند 

جنس نرده ها از موادي باشد كه هنگام تماس دام بخصوص دهان و بيني دام باعث ايجاد آسيب  -

  .ديدگي نشود

  .ابعاد و اشكال و استحكام نرده ها متناسب با جنس ، سن و تعداد دامها ساخته شود اندازه و -

  .در نظر گرفته شود) طولي(نرده هاي مياني بصورت افقي  -



با توجه به قدرت پرش تليسه ها در صورت بزرگ بودن محوطه جايگاه آنها توصيه مي شود كه ارتفاع  -

  .ته شودنرده هاي اين گروه بلند تر در نظر گرف

درب و لولا ها و زبانه قفل به نحوي باشد كه هم دام نتواند كه اين درب را باز كند و در عين حال  -

  .طوري تعبيه شوند كه به خود دام آسيب فيزيكي نرساند

  :پنجره ها بايد داراي مشخصات زير باشند 

  .ايجاد كوران نكند ارتفاع پنجره ها از كف طوري طراحي شود كه دور از دسترس دام باشد و  -

  .پنجره ها نبايد در مسير جهت وزش بادهاي تند باشند  -

  .جنس چارچوب و پنجره ها فلزي و از نوع زنگ نزن درست شود -

  . جهت بازشدن پنجره هابه گونه اي باشدكه هنگام بازشدن با دام برخورد نكند -

  .ر رفتگي و پارگي پوشيده شده باشدپنجره ها بايد با تور فلزي سالم و بدون هرگونه سوراخ و د -

  :درها بايد داراي مشخصات بهداشتي زير باشند 

  .چهار چوب و كشوئي و خود درها بايد فلزي و از جنس فلز زنگ نزن باشد -

درها ، بايد داراي پهناي مناسب باشند به گونه اي كه عبور و حركت كردن و راه رفتن گاوهاي شيرده  -

  .ممكن و ميسر باشد كوچك در هنگام ورود و خروج آنها به آرامي و به سهولت ، ـ تليسه و گوساله هاي

  .درها نبايد در مسير جهت وزش باد هاي تند باشند -

  .جلوگيري نمايد حشرات و جانوران موذي ، درها ، بايد مجهز به امكاناتي باشد كه از ورود پرندگان ، -

  

  

  

  

  


