
  24دستورالعمل شماره 

  ت فني و بهداشتي آخورهاي جايگاه نيمه باز دامداريمشخصادستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

اري ها مشخصات فني و بهداشتي جايگاه هاي نيمه باز دامداري بايـد  ميزان پسماندهاي توليدي در دامد

جايگاه هـاي نيمـه بـاز دامـداري      آخورهايدر نظر گرفته شود، لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي احداث 

  . براي كاهش پسماندهاي اين اماكن ضروري است

  داري براي كاهش پسماندهاجايگاه هاي نيمه باز دام آخورهايارائه مشخصات فني و بهداشتي : هدف

  .مسئوليت اجراي اين بحث با دامداران مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه دامداري ها لازم الاجرا است: دامنه

  :  مفاد مورد نظر

  .كف داخل آخور بدون زاويه و از مواد و مصالح ساختماني استفاده شود كه كاملاً صاف باشد  -

  .سانتي متر از كف جايگاه طراحي شود 130تا  120ر ارتفاع نرده آخو -

درصد در طول آخور و در انتهاي شيب منفذي براي خروج  2تا  1كف داخلي آخور شيب دار با شيب  -

  .آبهاي زائد طراحي شود و بطريقه مناسب از محوطه جايگاه به بيرون هدايت شود 

  .مي شود سانتي متر توصيه  70طول آخور به ازاي هرگاو شيري  -

  .سانتي متر بالاتر باشد 20تا  15كف داخل آخور از كف جايگاه  -

  .سانتي متر باشد 70سانتي متر و بيشينه   60ارتفاع آخور از كف جايگاه كمينه  -

  .سانتي متر باشد  70سانتي متر و بيشينه  60عرض آخور كميئه  -



  .ر باشدسانتي متر از كف داخل آخو 30تا  20عمق داخلي كف آخور  -

  .سانتي متر از كف داخل آخور باشد  30تا  20ديوار بيروني آخور  -

جهت سهولت در واكسيناسيون و بررسيهاي انفرادي و تلقيح مصنوعي ميتوان از نرده هاي مقيد  -

  .كننده در قسمت آخور استفاده كرد

و مديريت ) ه ـ دستي مكانيز(ارتفاع سايه بان از كف بيروني آخور با توجه به نحوه خوراك دهي  -

  .تنظيم شود

  .متر در نظر گرفته شود 5/2عرض سايه بان كمينه  -

از جنس و نوع مواد و مصالحي استفاده شود كه قسمت داخلي آخور مقاوم در برابر مواد اسيدي و  -

  .قلبائي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


