
  25دستورالعمل شماره 

  يگاه نيمه باز دامداريمشخصات فني و بهداشتي آبشخوارهاي جادستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

ي جايگاه هاي نيمه باز دامداري بايـد  ميزان پسماندهاي توليدي در دامداري ها مشخصات فني و بهداشت

جايگاه هاي نيمه باز دامداري  آبشخوارهايدر نظر گرفته شود، لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي احداث 

  . براي كاهش پسماندهاي اين اماكن ضروري است

  دهاجايگاه هاي نيمه باز دامداري براي كاهش پسمان آبشخوارهايارائه مشخصات فني و بهداشتي : هدف

  .مسئوليت اجراي اين بحث با دامداران مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه دامداري ها لازم الاجرا است: دامنه

  :  مفاد مورد نظر

محل آبشخواري بايد طوري طراحي شود كه آب زايد و سرريز به راحتي از طريق كانالي به خارج از  -

  .محوطه گاوداري منتقل شود

خواري بايد طوري طراحي شود كه دام به آساني و راحتي به آن دسترسي داشته  باشد ولي محل آبش -

  .جدا ار آخور و محل تغذيه دام باشد

ديواره داخلي آبشخوار بصورت قوسي وبدون زاويه طراحي شود تا امكان لانه گزيني حشرات موذي  -

  .گند زدائي آن آسان باشد داخل آب و انواع آلودگيها ميسر نباشد و پاك كردن ، شستشو و

در داخل آبشخوار لوله طراحي شود تا آب سرريز از طريق لوله بصورت آسان به خارج از جايگاه  -

  .هدايت شود و اين لوله در محلي نصب شود كه قابل دسترسي دام نباشد



  .ديوار داخلي آبشخوار از مصالح و موادي استفاده شود كه داراي سطح صاف و صيقلي باشد -

ديوار آبشخوار از مواد و مصالحي ساخته شود كه استحكام كافي در برابر فشار آب و ضربه هاي  -

  .احتمالي دام را داشته باشد

ديوار آبشخوار از مواد و مصالحي ساخته شود كه در مقابل سرماي احتمالي و يخبندان مقاوم باشد  -

  .توصيه مي شود كه از بتون مسلح استفاده شود

  . ترين نقطه آبشخوار منفذي طراحي شود تا در تخليه و شستشو مورد استفاده قرار گيرد  درپايين -

جهت جلوگيري از مسدود شدن لوله انتقال با مواد زائد موجود در آب محل خروج آب سرريز بايد  -

  .مجهز به فيلتر مناسب باشد

لوله ها در مكان مناسب و دور از  براي جلوگيري از آسيب رساندن به لوله سرريز و لوله انتقال آب ، -

  .دسترسي دام قرارگيرد

سانتي متر بالاتر طراحي مي  20سانتي متروكف آن ازكف جايگاه كمينه 50عمق داخلي آبشخوار بايد -

  .شود 

سانتي متروضخامت  75تا  50سانتي متر و عرض داخلي آن بايد  70ارتفاع آبشخوارازكف جايگاه بايد -

 10ي كه دام آب مي خورد درصورتـي كه ازمصـالح بنـائي استفاده شود كمينه ديوارآبشخور ازقسمت

  .سانتي متر طراحي گردد

جنس لوله تامين آب بايدطوري باشد كه طعم و بوي آب را تغيير ندهد و با مواد تشكيل دهنده لوله  -

  .با آب تركيب شيميائي انجام نداده و موجب مسموميت دامها نشود

بايد نرده مناسب كشيده شود كه از افتادن و يا داخل شدن دام به آبشخور جلوگيري اطراف آبشخور  -

  .كند

آبشخوار بايد داراي سايبان مناسب باشد تا در فصول گرما ، تابش نور خورشيد سبب گرم شدن آب  -

  .مصرفي حيوان نباشد



گرم و يا سرد از تدابير  در صورت لزوم براي پايين آوردن و بالابردن دماي آب مصرفي ئر فصول خيلي -

  .و وسايل مناسب استفاده شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


