
  28دستورالعمل شماره 

  مشخصات فني و بهداشتي تاسيسات و تجهيزات  جايگاه نيمه باز دامداريدستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688ه قانون مديريت پسماندها و به استناد ماد

ميزان پسماندهاي توليدي در دامداري ها مشخصات فني و بهداشتي جايگاه هاي نيمه باز دامداري بايـد  

در نظر گرفته شود، لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي تاسيسات و تجهيـزات بكاررفتـه در جايگـاه هـاي     

  . كاهش پسماندهاي اين اماكن ضروري استنيمه باز دامداري براي 

ارائه مشخصات فني و بهداشـتي در تاسيسـات و تجهيـزات بكاررفتـه در جايگـاه هـاي نيمـه بـاز         : هدف

  دامداري براي كاهش پسماندها

  .مسئوليت اجراي اين بحث با دامداران مي باشد: مسئوليت

  .م الاجرا استدامداري لاز زايشگاه هاياين دستورالعمل براي كليه : دامنه

  :  مفاد مورد نظر

گاوهاي شيرده ـ تليسه ها ـ گوساله داني گوساله هاي گروهي و (در هر جايگاه  كپسول آتش نشاني ،-

به تعداد لازم طبق مقررات مراجع ... تازه متولد شده ـ زايشگاه ـ بيمارستان ـ جايگاه شير دوشي و 

  .ذيصلاح و مناسب موجود باشد

ل و ابزار كار ، بايد از جنس مقاوم و ترجيحاً فلزي باشند و به آساني قابل تميز شدن تجهيزات و وساي -

  .و تميز كردن باشند

  .تجهيزات بايد متناسب با تعداد دامهاي موجود و تعداد كاركنان و كارگران شاغل باشد  -



كابل ها در درون  سيم كشي و كابل كشي برق ساختمان جايگاه دامداري بايد روكار بوده و سيم ها و  -

لوله هاي فولادي باشد و با فاصله لازم و مناسب از ديواره هاي جايگاه سيم كشي انجام گرفته باشد و 

لامپها و حباب هاي چراغهايي كه كه در محل جايگاهها را روشن مي كنند بايد از نوع مقاوم و با حفاظ 

  .باشند 

ات مورد مصرف بخار آبي كه بكار مي رود بايد در دامداري براي ضد عفوني كردن وسايل و تجهيز -

  .بدون مواد زيان آور براي سلامتي انسان باشد

  .زباله دان هاي مورد استفاده در گاوداري بايد فلزي و لزوماً درپوش دار باشد -

بطور جداگانه و مجزا از محل  در گاوداري بايد امكانات لازم و كافي ، جهت تعويض لباس كارگران ، -

  .نگهداري و استراحت و مراقبت از دامها ، وجود داشته باشدهاي 

بايد نور كافي طبيعي و با نور ... در جايگاههاي گاوداري و تاسيسات بهداشتي و ساختمان مديريت و  -

  .به ميزان لازم و كافي وجود داشته باشد مصنوعي ،

علاوه بر استفاده از شبكه برق  براي بهره مندي از نور كافي مورد نياز و عدم وقفه در شير دوشي -

شهري سراسري بايد تجهيزات برق رساني براي حالتهاي اضطراري كه برق شبكه قطع شود در گاوداري 

  .منظور گردد

براي دفع لاشه هاي مردار و ضايعات حاصل از زايمان گاو و وسابل باقيمانده از عمليات دامپزشكي -

در هر گاوداري ضروري است كه طبق نظر كارشناس فني و  وجود كوره لاشه سوزي و يا چاه دفن لاشه

  .دامپزشكي گاوداري يا مراجع قانوني ذيصلاح اقدام به داير نمودن كوره يا چاهي به همين منظور نمود

  

  


