
  3دستورالعمل شماره 

  دستورالعمل ويژگيهاي سقف كندوي زنبور عسل براي كاهش پسماندهاي ناشي از آن  

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

توليد نامطلوب عسـل  قانون مجازات اسلامي، از آنجائيكه  688ها و به استناد ماده قانون مديريت پسماند

و زنبور تلف شده بدليل رعايت ننمودن اصول مربوطه، و در نهايت موم توليـدي در طـول فراينـد توليـد     

لذا اجـراي  عسل منجر به افزايش ميزان پسماندها و در نهايت ايجاد مشكلات زيست محيطي مي گردد، 

ورالعمل ذيل در خصوص ويژگيهاي لازم براي سقف كندوهاي زنبور عسل جهت كاهش پسماندهاي دست

  . ناشي از آن ضروري است

  ارائه ويژگيهاي لازم براي سقف كندوهاي زنبور عسل جهت كاهش پسماندهاي ناشي از آن  : هدف

  .مسئوليت اجراي اين بحث با زنبورداران مي باشد: مسئوليت

  .رالعمل براي كليه كندوهاي زنبور عسل لازم الاجرا استاين دستو: دامنه

  : مفاد مورد نظر

اند،  ـ چوب سقف يا در كندو بايد حداكثر از سه قطعه چوبي كه به صورت نيما نيم به هم متصل شده

  .تشكيل گردد 

 بر روي به طوري كه در كندو كاملا. ـ ابعاد داخلي سقف كندو بايد مطابق ابعاد خارجي بدنه كندو باشد 

  .زوار فوقاني و خارجي بدنه كندو مستقر گردد 

ـ پوشش داخلي سقف كندو عبارت است از يك قطعه فيبر واحد با ابعاد  كمي كوچكتر از ابعاد بدنه 

گيرد و معمولا داراي سوراخي  كه در زير سقف كندو و روي اضلاع بدنه يا طبقه قرار مي) 40*50(كندو 

  .يمتر در وسط باشد سانت 2*  8بيضوي با قطار 



هاي  و يا ورقه) گالوانيزه ( ـ براي جلوگيري از نفوذ باران و رطوبت به داخل كندو از ورقه نازك فلزي 

  .پلاستيكي و نايلوني و حتي رنگي استفاده شود

در ديواره قديمي و عقبي سقف كندو منافذي با ابعاد مناسب جهت تهويه هواي  - سوراخهاي تهويه  -

سانتيمتر در جلو و دو منفذ مشابه در  2معمولا يك منفذ مدور به قطر . بايد تعبيه شود داخل كندو 

 2*  6سانتيمتر در جلو و يك منفذ بيضوي با قطار  3قسمت عقب و يا يك منفذ مدور به قطر 

, رود  شود كه مورد اخير بيشتر در مناطق گرمسير بكار مي سانتيمتر در قسمت عقب سقف كندو تعبيه 

أ جهت جلوگيري از خروج و يا ورود زنبورها از اين سوراخها منافذ مذكور از داخل توسط توري ضمن

  .شود  سيمي نازكي پوشيده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


