
  38دستورالعمل شماره 

  فرآورده هاي شير براي كاهش پسماندها   دستورالعمل نگهداري و حمل و نقل

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسـلامي، بـا توجـه بـه اينكـه نگهـداري و        688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

هش ميزان پسماندهاي فرآورده هاي شـير ضـروري مـي    حمل و نقل مناسب فرآورده هاي شير  براي كا

  . باشد، لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي اين منظور پيشنهاد مي گردد

  ارائه راهكارهايي براي نگهداري و حمل و نقل مناسب فرآورده هاي شير براي كاهش پسماندها : هدف

  .اشدمسئوليت اجراي اين بحث با مديران كارخانجات شير مي ب: مسئوليت

  .لازم الاجرا استكارخانجات شير اين دستورالعمل براي كليه : دامنه

  : مفاد مورد نظر

فرآورده  ها بايد تحت شرايط بهداشتي و دما و رطوبت مناسب جهت جلوگيري از فساد و يا در موارد  -

و در لزوم جهت رسيدن فرآورده نگهداري شوند در صورتي كه فرآورده بطوري سري و متواتر ساخته 

  .انبار نگهداري شوند، خروج آنها از انبار بايد متناسب با زمان ساخت آنها باشد

فرآورده  هايي با عمر . فرآورده  ها بايد در وسايل نقليه تميز و تحت شرايط بهداشتي حمل گردند  -

 تا  0نگهداري پايين بايد در وسايل نقليه با اطاقك عايق، مجهز به سيستم سردكننده و در دماي  

براي حمل بستني بايد از وسايل نقليه داراي اتاقك عايق مجهز به . درجه سلسيوس حمل گردند6+

  .درجه سلسيوس استفاده شود25-  سيستم سردكننده با دماي

فرآورده  هاي شيري نبايد با ساير كالاهايي كه ممكن است تأثير نامطلوبي بر كيفيت فرآورده  - 

  .بگذارند، حمل گردند



نبايد براي حمل و نقل ) مانند آب پنير(كرهاي حمل شير خام و ساير فرآورده  هاي مايع شير تان  -

  .ساير مواد مورد استفاده قرار گيرند

سطوح داخلي بدنه كاميونهاي حمل شير و فرآورده  هاي شير بايد صاف، عاري از برآمدگي و  - 

خوبي جوش كاري و آب  بندي شده فرورفتگي، ضد رطوبت و به سهولت قابل شستشو، ضدعفوني و ب

در ضمن حد فاصل دو جدار بدنه . باشند، تا از ورود آفات و ساير منابع آلوده كننده جلوگيري بعمل آيد

اطاقك كاميونها داراي عايق مناسب بوده و از انتقال حرارت محيط خارج به داخل جلوگيري شود و 

  .دماي داخل اطاقك بايد ثابت باقي بماند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


