
  4دستورالعمل شماره 

  دستورالعمل ويژگيهاي بدنه كندوي زنبور عسل براي كاهش پسماندهاي ناشي از آن  

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1ن مـواد  و همچنـي 2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

توليد نامطلوب عسـل  قانون مجازات اسلامي، از آنجائيكه  688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

و زنبور تلف شده بدليل رعايت ننمودن اصول مربوطه، و در نهايت موم توليـدي در طـول فراينـد توليـد     

لذا اجـراي  سماندها و در نهايت ايجاد مشكلات زيست محيطي مي گردد، عسل منجر به افزايش ميزان پ

دستورالعمل ذيل در خصوص ويژگيهاي لازم براي بدنه كندوهاي زنبور عسل جهت كاهش پسـماندهاي  

  . ناشي از آن ضروري است

  ارائه ويژگيهاي لازم براي بدنه كندوهاي زنبور عسل جهت كاهش پسماندهاي ناشي از آن  : هدف

  .مسئوليت اجراي اين بحث با زنبورداران مي باشد: ئوليتمس

  .اين دستورالعمل براي كليه كندوهاي زنبور عسل لازم الاجرا است: دامنه

  : مفاد مورد نظر

هاي چوبي بدنه به يكديگر بهتر است به صورت كام و زبانه و يا به صورت نيمانيم  ـ محل اتصال ديواره

  .باشد

شود بايد از انواع چسبهاي سنتتيك مانند  عات چوبي بدنه از چسب استفاده ميـ چنانچه براي اتصال قط

  .كازئين بوده كه در برابر تغييرات رطوبت و حرارت مقاومت داشته باشد ضمنأ نمگير نباشد 

ها و قطعات كندو به يكديگر بايد از قسمت خارج كاملا صاف و نيم گرد و بدون پرز  ـ محل اتصال ديواره

  .به طوري كه عملا آسيبي به لباس و بدن زنبور دار نرساند . اشد و تراشه ب



سانتيمتري از  2سانتيمتر بايد به فاصله  3سانتيمتر و عرض  2/2ـ زوار چوبي بالائي بدنه به ضخامت 

اين . لبه فوقاني بدنه كندو و در خارج از آن نصب شود به طوري كه بدنه را از چهار طرف احاطه كند

  .باشد  حال به عنوان تكيه گاه يا محل استقرار سقف و يا طبقه نيز ميزوار در عين 

باستثنأ ( سانتيمر در سه طرف بدنه كندو و  4سانتيمتر و عرض  2ـ زوار چوبي پائيني به ضخامت 

بايد طوري نصب شود كه نيمي از عرض آن روي بدنه و نيم ديگر عرض آن روي كف ) قسمت جلو بدنه 

  .قرار گيرد

سانتيمتر در 2/1سانتيمتري از لبه فوقاني بدنه و به عرض  8/1ستقرار قاب در بدنه بايد در فاصله ـ لبه ا

  .داخل بدنه كندو تعبيه گردد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


