


   :مفاد مورد نظر
جعبه ها بايد از چوب يا فرآورده هاي چوبي كه داراي مقاومت كافي در حمل و نقل بوده و از خسارات  -

  .وگيري نمايد، ساخته شونداحتمالي وارده به ميزان قابل ملاحظه اي جل
مواد به كار رفته در جعبه بايد سالم ، پاكيزه ، بهداشتي و عاري از هر گونه آفت زدگي وبوي نـامطبوع   -

  .باشند 
   .هر كدام از اين جعبه ها بايد قابليت حمل و نقل  توسط يك نفر را داشته و جابجايي آن آسان باشد -
  .هوية هوا باشند جعبه ها بايد داراي منافذي براي ت-
سپيدار، كبـوده ، نمـدار، تبريـزي و    : چوب مورد مصرف براي ساخت جعبه بايد از چوبهاي سبك مانند -

  . توسكا باشد
اين چوبهـا  .چوب مورد مصرف بايد قابليت نگهداري ميخ را به خوبي داشته و كاربرد آن نيز آسان باشد -

  .درصد باشد  15تا  10بايد صاف ، بدون پرز  و رطوبت آن بين 
  .ميليمتر باشد 40تا  20ميخها بايد نو وعاري از زنگ زدگي بوده و طول آنها  بين  -
  .ميلي متر باشد  2تا  6/1قطر ميخها بسته به نوع و قطر تخته هاي بكار رفته بايد بين  -
يخهـاي  در ساخت جعبه هاي حمل ميوه و سبزيها ميتوان از ميخهاي ساده ، ميخهـاي دندانـه دار ، م   -

ميخهاي آلياژي كه در سطح بدنـه دندانـه دارنـد در تحمـل بـار جـانبي       . دوپا و منگنه اي استفاده نمود
  .نسبت به ساير ميخها برتري دارند 

اتصال كف به بدنه بكارگيري بستهاي فلزي بامشخصات زيـر   "براي استحكام بيشتر اتصالات ، خصوصا -
  .مجاز مي باشد

  .از زنگ زدگي و ياقابليت زنگ زدگي و خوردگي باشند بستها بايد تميز و عاري -
  .بستهاي فلزي بايد به گونه اي نصب شوند تادرهنگام حمل و نقل صدمه اي به محتويات جعبه نزند  -
براي استحكام بيشتر جعبه هاي چوبي مي توان از بندهاي نگهدارنده از جنس هاي مناسب و مختلـف   -
  زم استفاده نمودبه تعداد لا) فلزي وياپليمري (
  .ديوارة عرضي جعبه است كه سطوح عرضي جعبه را تشكيل مي دهد -
 .ديوارة طولي جعبه است كه سطوح طولي آن را تشكيل مي دهد -
 .سطحي است كه محتوي جعبه روي آن قرار مي گيرد -
 .سطح مقابل كف جعبه را گويند -
ي طولي و عرضي جعبه برروي آنها كوبيده    مي ستونهاي مثلث يا مربع القاعده اي است كه ديواره ها -

 . شوند و طول آنها بلندتر از ارتفاع جعبه است 
  .تخته هاي مستطيلي شكلي است كه براي افزايش مقاومت ديواره ها بكار مي رود -

طراحي و ساخته مي  90اين جعبه براي بسته بندي ميوة هلو مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  -   
  .دشو



 .سانتي متر باشد 8عرض تخته هاي بكار رفته در جعبه بايد  -   
 .سانتيمتر باشد 40طول تخته هايي كه براي ساخت بدنة طولي جعبه ها استفاده مي شود بايد  -   
 2*2سانتيمتر طول داشته و ابعاد مقطع آنها حـداقل   18قيدهاي عمودي در گوشه هاي جعبه بايد  -   

 .سانتيمتر باشد
 .سانتيمتر از يكديگر ساخته مي شوند 1تخته با فاصلة  2بدنه هاي جانبي اين جعبه ها بااستفاده از  -   

 .سانتيمتر از يكديگر ساخته مي شوند 1تخته بافاصلة  3كف اين جعبه ها با استفاده از  -   
  .يمتر باشدسانت 17و  26،  40طول ، عرض و ارتفاع اين گروه از جعبه ها بايد به ترتيب  -   
 .ميليمتر باشد 6ضخامت تخته هاي بكار رفته در ساخت اين جعبه ها بايد حداقل  -   
  .كيلوگرم باشد 10وزن جعبة پرشده حداكثر بايد برابر وزن جعبة خالي بعلاوه   -   
براي بسته بندي و حمل جعبة هلو بهتـر اسـت از پوشـال تميـز و پـاكيزه در بـين رديفهـاي ميـوه          -   

 .اده نموداستف
هاي اسـتاندارد  مطـابق اين جعبه بسته بندي ميوه هاي نارنگي ، گلابي، گوجه فرنگي و خرمالو بترتيب  -

  .طراحي وساخته مي شوند 287و 40. 362. 266  هاي ملي ايران به شماره
 .سانتيمتر باشد  8عرض تخته هاي بكار رفته در جعبه بايد  -   
براسـاس حجـم كلـي ميـوه     (بدنة طولي جعبه ها استفاده مي شود طول تخته هايي كه براي ساخت  -  

  .سانتيمتر باشند  45و يا  40بايد ) هاي چيده شده 
 2*2سانتيمتر طول داشته و ابعاد مقطع آنها حـداقل   18قيدهاي عمودي در گوشه هاي جعبه بايد  -  

 .سانتيمتر باشد
سـانتيمتر از يكـديگر سـاخته مـي      1خته با فاصـلة  بدنه هاي جانبي اين جعبه ها با استفاده از دو ت -   

 .شوند
  .سانتيمتر از يكديگر ساخته شوند  1كف اين جعبه ها بايد ازچهار تخته با فاصلة  -   
 .سانتيمتر باشد 17و 35،  50يا  45طول ، عرض و ارتفاع اين گروه از جعبه ها بايد به ترتيب  -   
 .ميليمتر باشند 6ت اين جعبه ها بايد حداقل ضخامت تخته هاي بكار رفته در ساخ -   
كيلـوگرم   20كيلوگرم براي گلابي ،  15وزن جعبة پرشده حداكثر بايد برابر وزن جعبة خالي بعلاوه  -   

 .كيلوگرم براي گوجه فرنگي و خرمالو باشد 12براي نارنگي ، 
توصـيه مـي   . ميوه استفاده نمودبراي بسته بندي جعبه گلابي بهتر است از پوشال در بين رديفهاي  -   

  .شود خرمالو و گوجه فرنگي به صورت نيمه رسيده حمل گردد
اين جعبه ها براي حمل ونقل و بسته بندي ميوه هاي پرتقال ، ليمو، به ، سيب  و بادمجان دلمـه اي   - 

  .طراحي وساخته مي شوند 184و  347. 280. 290. 279 ملي ايران به شماره استاندارد مطابق
 .سانتيمتر باشد  8عرض تخته هاي بكار رفته در جعبه بايد  -   



و يـا   45،   40طول تخته هايي كه براي ساخت بدنـة طـولي جعبـه هـا اسـتفاده مـي شـود  بايـد          -   
 .سانتيمتر باشند 50
 2*2سانتيمتر طول داشته و ابعاد مقطع آنها حـداقل   27قيدهاي عمودي در گوشه هاي جعبه بايد  -   
 .تيمتر باشدسان
سـانتيمتر از يكـديگر سـاخته مـي      1بدنه هاي جانبي اين جعبه ها با استفاده از سه تخته با فاصلة  -   

 .شوند
  .سانتيمتر از يكديگر ساخته مي شوند  1كف اين جعبه ها با استفاده ازچهار تخته با فاصلة  -   
 .سانتيمتر باشد 26و 35،  50يا  45يا  40ب طول ، عرض و ارتفاع اين گروه از جعبه ها بايد به ترتي -   
 .ميليمتر باشند 6ضخامت تخته هاي بكار رفته در ساخت اين جعبه ها بايد حداقل  -   
كيلوگرم براي پرتقال و ليمو شـيرين    20وزن جعبة پرشده حداكثر بايد برابر وزن جعبة خالي بعلاوه  -  
 .كيلوگرم براي بادمجان دلمه اي باشد 10يب  وكيلوگرم براي س  20كيلوگرم براي به  ،  12، 

براي بسته بندي و حمل جعبه ميوه بهتر اسـت از پوشـال تميـز و پـاكيزه در بـين رديفهـاي ميـوه         -   
  . استفاده نمود

 39و  262 ملي ايران بـه شـماره   استاندارد مطابقاين جعبه ها براي حمل ونقل و بسته بندي ميوة انار -
  .وندطراحي وساخته مي ش

 .سانتيمتر باشد  8عرض تخته هاي بكار رفته در جعبه بايد  -   
 .سانتيمتر باشد 45طول تخته هايي كه براي ساخت بدنة طولي جعبه ها استفاده مي شود بايد  -   
 2*2سانتيمتر طول داشته و ابعاد مقطع آنها حـداقل   36قيدهاي عمودي در گوشه هاي جعبه بايد  -   

  .سانتيمتر باشد
سـانتيمتر از يكـديگر سـاخته مـي     1بدنه هاي جانبي اين جعبه ها بااستفاده ازچهارتخته بـا فاصـلة    -   

  .        شوند
  .سانتيمتر از يكديگر ساخته مي شوند  1كف اين جعبه ها با استفاده ازچهار تخته با فاصلة  -   
 .سانتيمتر باشد 35و 35،  45طول ، عرض و ارتفاع اين گروه از جعبه ها بايد به ترتيب  -   
 .ميليمتر باشند 6ضخامت تخته هاي بكار رفته در ساخت اين جعبه ها بايد حداقل  -  
 .كيلوگرم باشد 30وزن جعبة پرشده حداكثر بايد برابر وزن جعبة خالي بعلاوه  -  
ي ميوه اسـتفاده  براي بسته بندي و حمل جعبه انار بهتر است از پوشال تميز و پاكيزه در بين رديفها -  

  . نمود
 ملي ايران بـه شـماره   استاندارد مطابقاين جعبه ها براي حمل ونقل و بسته بندي ميوة انگور و انجير  -

  .طراحي وساخته مي شوند 226و  41
  .سانتيمتر باشد  5عرض تخته هاي بكار رفته در جعبه بايد  -   
 .سانتيمتر باشند  30استفاده مي شود  بايد طول تخته هايي كه براي ساخت بدنة طولي جعبه ها  -   



 2*2سانتيمتر طول داشته و ابعاد مقطع آنها حـداقل   12قيدهاي عمودي در گوشه هاي جعبه بايد  -   
 .سانتيمتر باشد

سـانتيمتر از يكـديگر سـاخته مـي      1بدنه هاي جانبي اين جعبه ها با استفاده از دو تخته با فاصـلة   -   
 .شوند

    
  .سانتيمتر از يكديگر ساخته مي شوند  1اين جعبه ها با استفاده ازچهار تخته با فاصلة كف  -  
 .سانتيمتر باشد 11و 23، 30ابعاد طول ، عرض و ارتفاع اين گروه از جعبه ها بايد به ترتيب  -  
 .ميليمتر باشند 6ضخامت تخته هاي بكار رفته در ساخت اين جعبه ها بايد حداقل  -  
 .كيلوگرم باشد 4عبة پرشده حداكثر بايد برابر وزن جعبة خالي بعلاوه وزن ج -  
اين جعبه ها براي حمل ونقل و بسته بندي ميوه هـاي  انگـور، آلـو، آلـوزرد، زردآلـو، شـليل، آلبـالو و         -

 و  طراحـي   235و  236. 239. 367.  3610.  3610. 41 ملي ايران به شماره استاندارد مطابقگيلاس 
  .شوندساخته مي 

 .سانتيمتر باشد  5عرض تخته هاي بكار رفته در جعبه بايد  -   
سـانتيمتر   50ويـا  35طول تخته هايي كه براي ساخت بدنة طولي جعبه ها استفاده مي شـود بايـد    -   

 .باشد 
 2*2سانتيمتر طول داشته و ابعاد مقطع آنها حـداقل   12قيدهاي عمودي در گوشه هاي جعبه بايد  -   

 .تر باشدسانتيم
سـانتيمتر از يكـديگر سـاخته مـي      1بدنه هاي جانبي اين جعبه ها با استفاده از دو تخته با فاصـلة   -   

 .شوند
  .سانتيمتر از يكديگر ساخته مي شوند  1كف اين جعبه ها با استفاده از پنج  تخته با فاصلة  -   
 .سانتيمتر باشد 11و 29،  50يا  35ترتيب ابعاد طول ، عرض و ارتفاع اين گروه از جعبه ها بايد به  -   
 .ميليمتر باشند 6ضخامت تخته هاي بكار رفته در ساخت اين جعبه ها بايد حداقل  -   
 .كيلوگرم باشد 12وزن جعبة پرشده حداكثر بايد برابر وزن جعبة خالي بعلاوه  -   

  .وساخته مي شوند طراحي 169.  89.  89-1هاي  ملي ايران به شماره هاياستاندارد مطابق
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