
  40دستورالعمل شماره 

  شيردوشي براي كاهش پسماندها دستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه به اينكه شـير دوشـي بـا     688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

ثر است، لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي ايـن  روشهاي بهداشتي و اصولي در كاهش ميزان پسماندها مو

  . منظور ضروري است

  ارائه راهكارهاي اجراي مناسب براي شير دوشي جهت كاهش پسماندها : هدف

  .مسئوليت اجراي اين بحث با دامداران مي باشد: مسئوليت

  .لازم الاجرا استدامداري ها اين دستورالعمل براي كليه : دامنه

  : مفاد مورد نظر

درجه سلسيوس شستشو شود بنحوي كه ضمن پاك كردن 40 پستان دام با آب ولرم و آب حدود  -  

  .اي به اعضاء پوست پستان وارد ننمايد  مواد خارجي و چربيهاي اطراف پستان دام صدمه

  .پستان دام پس از شستشو و تميز كردن با حوله يا دستمال كاغذي مخصوص خشك شود - 

  .پستان خارج شود قطرات اوليه شير از - 

هاي كوتاه و عاري از هرگونه ابتلاء به بيماريهاي  شخص شيردوش بايد سالم و داراي موي سر و ناخن -  

  .عفوني مزمن و مشترك بين انسان و دام باشد 

  .محل دوشش شير بايستي در محيطي سالم و عاري از هرگونه گرد و غبار و بو انجام گيرد  -  

  .مان شيردوشي بايد ملبس به لباس سفيد تميز و بهداشتي مخصوص باشدشخص شيردوش در ز -  



كه شير آن را   چنانچه عمل دوشيدن شير با دست انجام گيرد شخص شيردوش با توجه به نوع دامي -

بايد بدوشد بايد رعايت نكات فني لازم را دقيقا اعمال نموده كه ضمن اينكه بهيچوجه آسيبي بدام وارد 

  .مامي شير داخل پستان دام را تخليه نمايد نشود بتواند ت

  .بايستي تنظيم و تقريباً ثابت باشد  ساعات دوشش شير و مدت زمان فاصله بين دو دوشش مي -

الامكان سريع انجام گرفته و از آزردن دام و صدمه زدن به پستان  بايستي حتي عمل دوشش شير مي -  

  .خودداري گردد 

ات مربوطه آن بايد با هماهنگي يكديگر بتواند شير را از پستان دام مانند دستگاه شيردوشي و تجهيز - 

  .نوزاد دام براحتي و بدون هرگونه عوارض و ايجاد ناراحتي بدوشد 

  . در ساختمان سالنهاي هرينگ بن بايد رعايت كامل نكات فني و بهداشتي بعمل آيد  -

  . شستشو تا سقف كاشي كاري شود قسمت داخل ديوارهاي سالن بايد با كاشي سفيد قابل  -

  .هاي تهيه هوا بوده و نيز مجهز به توري براي جلوگيري از حشرات باشند  ها بايد مجهز به پنجره سالن -

چاله شيردوشي بايد داراي طول و عرض و ارتفاع مناسب و فاضل آب آن بقسمي باشد كه شستشوي  -

  .مع نگردد سالن بسهولت انجام گرفته و بهيچوجه آب در محل ج

ابعاد سالن بايد متناسب با ظرفيت تعداد دام كه در هر وعده بايد دوشيده شوند بوده و دام براحتي - 

بتواند رفت و آمد نمايد انتهاي چاله در قسمت ورودي دام بايد خيلي نزديك به ديوار بوده كه دام 

  .د كارگر شيردوشي باشد بهيچوجه نتواند در آن رفت و آمد نمايد منحصرا بايد براي رفت و آم

آب مورد مصرف براي شستشوي دستگاههاي شيردوش نبايد بهيچوجه از مواد كف كننده استفاده  -

  .شود

  

  

  


