
  49ورالعمل شماره دست

  ويژگيهاي فني بهداشتي سالنها و تجهيزات آنها در مزارع توليد مرغ گوشتيدستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

 ـ 688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده  ه اينكـه بـراي كـاهش    قانون مجازات اسلامي، با توجه ب

پسماندها، سالن ها و تجهيزات آنها در مزارع توليد مرغ گوشتي بايـد داراي شـرايط بهداشـتي مطلـوبي     

  . باشند، لذا اجراي دستورالعمل ذيل براي اين امر ضروري است

  سالنها و تجهيزات آنها در مزارع توليد مرغ گوشتيارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي : هدف

  .  مسئوليت اجراي اين بحث با پرورش دهندگان مرغ مي باشد: يتمسئول

  .اين دستورالعمل براي كليه مزارع توليد مرغ گوشتي لازم الاجرا است: دامنه

  :مفاد مورد نظر

بدون درز و ترك  - غير قابل نفوذ  -سالنهاي پرورش و نگهداري ماكيانها بايد از مصالح محكم  -

  .شود و قابليت شستشو و ضدعفوني داشته باشد خوردگي و قابل مرمت ساخته 

ها و كف قابل شستشو و  سقف سالنها بايد نسبت به سرما و گرما و رطوبت عايق بوده و سقف ديواره - 

  .كف سالنها بايد مجهز به كانالهاي سرپوشيده آب رو جهت دفع فاضلاب باشد . ضدعفوني باشد 

مئن باشند تا از ورود پرندگان و حشرات به داخل سالن ها بايد مجهز به توري مط دربها و پنجره -

  .جلوگيري نمايد 

در هر سالن مرغداري بايد محل مخصوصي جهت نگهداري طيور مشكوك به بيماري در نظر گرفته  -

  .شود 



چنانچه از روش بستر براي نگاهداري ماكيان استفاده ميشود براي هر دوره بايد از بستر نو و جديد  -

  .رد استفاده ك

. كاه گندم يا كلش برنج استفاده كرد , تراشه نجاري  - براي بستر بايد از مواد مناسب مانند خاك اره  - 

  .و بهتر است قبل از استفاده آنها را با بخار فرمل ضدعفوني كرد

بايد تمام سالنها و محوطه مرغداري بطور كامل شستشو و , پس از پايان هر دوره و تخليه سالنها  -

برنامه ضدعفوني بسته به اينكه قبلا بيماري در آشيانه وجود داشته يا نه توصيه . وني گردد ضدعف

  .ميگردد 

ها به موازات هم طوري  متر و لانه 12متر و در آشيانه باز  25فاصله دو لانه از هم در آشيانه بسته  - 

  .ساخته شوند كه جريان باد از طول لانه بگذرد 

جلوگيري از قرار گرفتن مرغها در جريان مستقيم هوا بهتر است در مدخل  بمنظور حفظ بهداشت و - 

  .اي در نظر گرفته شود  هر سالن اطاقك يا محوطه

  .فراهم باشد در داخل هر سالن بايد امكان دسترسي به آب آشاميدني  -

ل باشند سالنها بايد مجهز به سيستم تهويه مناسب و ايجاد حرارت و رطوبت متعادل و قابل كنتر - 

  . بطوريكه نياز ماكيان را در سنين مختلف رشد برآورده كند

استقرار سالنها بايد بنحوي باشد كه نور آفتاب در تابستانها بخصوص در مناطق گرم موجبات   - 

ناراحتي مرغها را فراهم نسازد نور براي سالنها لازم و از حيث بهداشتي و تاثير در رشد و پرورش مرغها 

  . مفيد است

دانخوري فلزي يا پلاستيكي مناسب بهداشتي  -هر سالن بسته به نوع استفاده بايد از امكانات آبخوري  -

  .و به تعداد كافي برخوردار باشد

تعداد جوجه يا مرغ در هر متر مربع بايد طبق ضوابط بوده و از نگاهداري بيش از ظرفيت خودداري  -

  .گردد 


