
  55دستورالعمل شماره 

  س و نگهداري مرغ گوشتيراهنماي تاسيدستورالعمل 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

جراي دستورالعمل ذيل براي اين امـر  پسماندها نحوه تاسيس و نگهداري مرغ گوشتي ضروري است، لذا ا

  .پيشنهاد مي گردد

  ارائه راهكارهاي اجرايي براي تاسيس و نگهداري مرغ گوشتي: هدف

  .  مسئوليت اجراي اين بحث با مديران مرغداري ها مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه مرغداري ها لازم الاجرا است: دامنه

  :مفاد مورد نظر

هاي پنجره  عداد ماكياني كه بايد در يك سن در يك مزرعه نگهداري شده در كف آشيانهحداقل ت -

  .هاي پنجره باز با تهويه آزاد ده هزار قطعه باشد بسته اتوماتيك پانزده هزار قطعه و در كف آشيانه

هاي پنجره بسته  حتي الامكان زمين مورد نياز براي ايجاد تاسيسات حداقل پرورش در آشيانه - 

  .اتوماتيك و پنجره باز يا تهويه آزاد چهار هزار متر مربع باشد

پنجره باز ده قطعه در   تعداد ماكيان در هر متر مربع در آشيانه پنجره بسته پانزده قطعه و در آشيانه - 

  .متر مربع باشد

تر و م120تا  40متر و طول متناسب با زمين بين  12تا  10در سيستم پنجره بسته عرض سالن بين  -

 100تا  40متر و طول متناسب با زمين بين  10وحداكثر  8در سيستم پنجره باز عرض سالن حداقل 

  متر



و در سيستم پنجره باز حداقل دوازده  25ها از يكديگر حداقل  در سيستم پنجره بسته فاصله آشيانه -

  .متر باشد

هداري شود در سيستم پنجره بسته حداكثر تعداد ماكياني كه ميتواند در يك سن و در يك مزرعه نگ - 

  .دويست هزار قطعه و در سيستم پنجره باز يكصد هزار قطعه باشد

  .حداقل فاصله مرغداري با مرغداري مجاور در سيستم پنجره بسته و پنجره باز يك كيلومتر باشد - 

فاصله بين ها و يك كيلومتر  در سيستم پنجره بسته با رعايت بيست و پنج متر فاصله بين آشيانه -

  .مزارع توسعه مرغداري و نگهداري طيور متناسب با طول زمين و امكانات متقاضي باشد

حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با نزديكترين قريه مجاور در سيستم پنجره بسته و پنجره  - 

  .باز دويست متر باشد

شهر و شهرك بر حسب جمعيت  حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با نزديكترين محدوده - 

  .كيلومتر باشد2متر تا  500

حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با نزديكترين محدوده محل پرورش ماكيان معمولي و  - 

  .متعلق به صاحب مرغداري و يا متعلق به ديگران در هر دو سيستم يك كيلومتر باشد

يكترين محدوده تاسيساتي محل پرورش ماكيان حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با نزد - 

  .مادر متعلق به صاحب مرغداري و ديگران و يا متعلق به ديگران در هر دو سيستم دو كيلومتر باشد

حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با نزديكترين محدوده تاسيساتي محل پرورش ماكيان  -

  .هر دو سيستم سه كيلومتر باشداجداد متعلق به صاحب مرغداري و با ديگران در 

حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با محل كشتارگاه ماكيان و سردخانه مواد پروتئيني مربوط - 

  .به صاحب مرغداري و يا ديگران در هر دو سيستم و كارخانجات مواد غذائي يك كيلومتر باشد

كشي مربوط به همين مرغداري و يا  هحداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با كارخانه جوج - 

  .ديگران حداقل يك كيلومتر باشد



فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با كارخانه خوراك دام مربوط به همين مرغداري در داخل  -

  .مرغداري فاصله چندان مطرح نيست 

در هر سيستم  حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با كارخانه تهيه خوراك دام و طيور تجارتي - 

  .كيلومتر باشد 5/1

حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با نزديكترين محدوده تاسيساتي محل نگاهداري  - 

  .چهارپايان اهلي و كشتارگاه چهار پايان اهلي در هر دو سيستم دويست متر باشد

دو سيستم يك  حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با محل پرورش حيوانات پوستي در هر - 

  .كيلومتر باشد

حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با حريم فرودگاههاي اصلي و بيمارستانها در هر دو  - 

  .كيلومتر باشد 5/1سيستم 

حداقل فاصله محدوده تاسيساتي مرغداري با مجتمعهاي صنعتي در هر دو سيستم پرورش يك  - 

  .كيلومتر باشد

هاي اصلي آسفالته و اتوبان در هر سيستم  يساتي مرغداري با حريم جادهحداقل فاصله محدوده تاس -

  .متر باشد 150

  

  

  

  

  

  

  


