
  6دستورالعمل شماره 

  دستورالعمل ويژگيهاي كف كندوي زنبور عسل براي كاهش پسماندهاي ناشي از آن  

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

توليد نامطلوب عسـل  نون مجازات اسلامي، از آنجائيكه قا 688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

و زنبور تلف شده بدليل رعايت ننمودن اصول مربوطه، و در نهايت موم توليـدي در طـول فراينـد توليـد     

لذا اجـراي  عسل منجر به افزايش ميزان پسماندها و در نهايت ايجاد مشكلات زيست محيطي مي گردد، 

لازم براي كندوهاي زنبور عسل جهت كـاهش پسـماندهاي ناشـي از    دستورالعمل ذيل در خصوص ابعاد 

  . آن ضروري است

  ارائه ابعاد لازم براي كندوهاي زنبور عسل جهت كاهش پسماندهاي ناشي از آن  : هدف

  .مسئوليت اجراي اين بحث با زنبورداران مي باشد: مسئوليت

  .الاجرا استاين دستورالعمل براي كليه كندوهاي زنبور عسل لازم : دامنه

  : مفاد مورد نظر

  .سانتيمتر باشد 48طول ضلع چوبي فوقاني قاب بايد  -

  .سانتيمتر باشد 45بايد ) از خارج به خارج ( فاصله بين دو ضلع چوبي كناري قاب  -

  .سانتيمتر باشد 43بايد ) از داخل به داخل ( فاصله بين دو ضلع چوبي كناري قاب  -

  .سانتيمتر باشد 5/22بايد ) از خارج به خارج ( وقاني و تحتاني قاب فاصله بين دو ضلع چوبي ف -

  .سانتيمتر باشد 5/19بايد ) از داخل به داخل ( فاصله بين دو ضلع چوبي فوقاني و تحتاني قاب  -

رود بايد  ضلع فوقاني قاب كه جهت استقرار قاب در كندو بكار مي) شاخك ( هاي  طول هر يك از زائده -

  .تر باشدسانتيم 5/1



سانتيمتر، ضخامت اضلاع  2سانتيمتر، ضخامت ضلع چوبي فوقاني قاب  1ضخامت زائده چوبي قاب  -

سانتيمتر، عرض ضلع چوبي فوقاني  1سانتيمتر، ضخامت ضلع چوبي تحتاني قاب  1چوبي كناري قاب 

وبي سانتيمتر، عرض قسمت بالاي اضلاع چ 5/2سانتيمتر، عرض ضلع چوبي تحتان قاب  5/2قاب 

سانتيمتر، طول قسمت  5/2سانتيمتر، عرض قسمت پائيني اضلاع چوبي كناري قاب  5/3كناري قاب 

به ( سانتيمتر، عرض ناودان موجود در قسمت زيرين ضلع فوقاني قاب  9عريض اضلاع كناري قاب 

بين  سانتيمتر و فاصله 7/0) شيار وسط ( سانتيمتر، عمق ناودان  4/0) منظور استقرار موم در آن 

  .سانتيمتر در نظر گرفته شود 2/1انتهائي ترين قسمت تحتاني قاب با سطح كف كندو 

 5/1سانتيمتر و ضخامت چوب سقف  2/2سانتيمتر، ضخامت چوب ديواره  8ارتفاع ديواره سقف  -

  .سانتيمتر باشد

 46) ه داخل از داخل ب( سانتيمتر، طول داخلي كندو  5/50) از خارج به خارج ( طول خارجي كندو  - 

از داخل به ( سانتيمتر، عرض داخلي كندو  5/41) از خارج به خارج ( سانتيمتر، عرض خارجي كندو 

سانتيمتر، عرض لبه استقرار  5/24سانتيمتر، ارتفاع بدنه كندو از سطح فوقاني تا تحتاني  1/37) داخل 

محل استقرار ( عمق زوار  سانتيمتر و  2/2سانتيمتر، حداقل قطر چوب بدنه كندو  2/1قاب كندو 

  .سانتيمتر در نظر گرفته شود 8/1) شاخك قابها در داخل بدنه كندو 

به استثنأ ( با اين تفاوت كه زوار بدنه در سه طرف آن . ابعاد طبقه بايد كاملا مطابق ابعاد بدنه باشد  -

  .باشد  شود اما در مورد طبقه چهار طرف داراي زوار مي نصب مي) قسمت جلو 

به طوري كه بتواند به راحتي . طول و عرض كف كندو بايد به اندازه طول و عرض بدنه كندو باشد  -

  .روي چهار طرف كف كندو سوار شود 

  سانتيمتر 1) سوراخ پرواز ( سانتيمتر، ارتفاع دريچه پرواز  10) سوراخ پرواز ( طول دريچه پرواز  -

 1سانتيمتر  10و شيب ايوان پرواز به ازاي طول  سانتيمتر 10الي  5عرض پيش آمدگي ايوان پرواز  

  .سانتيمتر بايد باشد 



  سانتيمتر 3سانتيمتر، ارتفاع چوب پايه حداقل  3شود  ضخامت چوب پايه كه زير كف نصب مي -

  .سانتيمتر باشد 5/1هاي كف كندو و ايوان پرواز  و ضخامت تخته 

  .سانتيمتر باشد 17د، به استثنأ ارتفاع كه در نيم طبقه باش ابعاد نيم طبقه بايد مانند ابعاد طبقه كامل  -

به استثنأ ابعاد مذكور در ذيل، ساير ابعاد قاب براي نيم طبقه بايد همچون ابعاد قاب در بند ابتدايي  -

  .اين دستورالعمل باشد

  سانتيمتر 2/16) ارتفاع ( فاصله بين دو ضلع چوبي فوقاني و تحتاني از خارج به خارج  =

  سانتيمتر 5/6ل قسمت عريض اضلاع كناري قاب طو =

سوراخهاي محل عبور سيم قاب بايد در فواصل مساوي از قسمت تحتاني و روي محور طولي چوبهاي  -

  .شوند  كناري تعبيه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


