
  72دستورالعمل شماره 

  دستورالعمل حرارت مورد نياز جوجه براي سالن پرورش 

  

 21 و 19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2در راستاي اجرايـي شـدن بنـد ب مـاده     

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

لـذا   ميزان مرگ و مير و در نهايت كاهش پسماندها نياز به حرارت مناسبي در سالن پرورش مـي باشـد،  

  .اجراي دستورالعمل ذيل براي اين امر پيشنهاد مي گردد

  اجرايي براي حرارت دادن سالن پرورش جوجهارائه راهكارهاي : هدف

  .  مسئوليت اجراي اين بحث با مديران مرغداري ها مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه مرغداري ها لازم الاجرا است: دامنه

  :مفاد مورد نظر

رايط قابل انجام در تمام ش تعيين درجه حرارت براي انواع جوجه ها در سالن پرورش ، به گونه اي كه ، -

 15درجه سلسيوس در نقطه اي با فاصله  29-32باشد، كار دشواري است ، وليكن معمولاً دماي 

سانتيمتري بالاي بستر ، براي جوجه  5سانتيمتري خارج از لبه چتر دستگاه مادر مصنوعي و در ارتفاع 

  .هاي يكروزه ، دماي مناسب مي باشد

، ) درجه سلسيوس است 29- 32منظور (ها ، اين درجه حرارت با رشد جوجه ها و افزايش سن آن  -

برسد و در  6درجه سلسيوس در هفته  16تا به  درجه سلسيوس در هفته كاهش يابد ، 3بايد به ميزان 

  .درجه سلسيوس برسد 16-20مورد نيمچه تخمگذار تا آغاز تخمگذاري، بايد به 



هفتگي آن ها ، بسته به  6وران رشد ، پس از سن درجه حرارت مورد نياز طيور در سالن پرورش در د -

اين درجه حرارت تا پايان دوران رشد طيور ، ثابت باقي . درجه سلسيوس مي باشد 16- 20فصل ، بين 

  .مي ماند

دماسنج، وسيله خوبي براي تعيين راحتي جوجه ها در سالن پرورش نيست و بايد در نظر داشت كه ،  -

  .خود جوجه ها ، بهترين شيوه در اين زمينه مي باشد توجه دقيق به وضعيت استقرار

پيش از وارد كردن جوجه ها در زير دستگاه مادر مصنوعي، براي تعيين درجه حرارت ، بايد از  -

روز اول ورود جوجه ها به سالن پرورش نيز مي توان انجام  1-2دماسنج استفاده شود، و اين كار را تا 

  .استفاده ننمود ن از دماسنج براي تعيين درجه حرارت ،وليكن پس از آن ، مي توا. داد

زياد بودن يا كم بودن حرارت از حد مناسب و لازم، در زير دستگاه مادر مصنوعي را در سالن پرورش ،  -

  .مي توان از وضع جمع شدن جوجه ها در زير ماشين مادر مصنوعي ، مورد داوري قرار داد

در اطراف ماشين مادر مصنوعي جمع شده باشند، اين وضع نشان  اگر جوجه ها همه به طور يكنواخت -

و اگر چنانچه جوجه ها همه در زير دستگاه  دهنده حرارت مناسب در زيردستگاه مادر مصنوعي است ،

اين وضع  مادر مصنوعي ، به صورت متراكم به دور همدگير جمع شوند و سر و صدا و جيرجير كنند ،

رت و نا مناسب بودن حرارت در زير ماشين مادر مصنوعي است، و يا اينكه نشان دهنده پائين بودن حرا

  .دليل بر وجود باد شديد و كوران بيش از حد هواي موجود در سالن، مي باشد

معمولاً جوجه ها در هنگام شب، درست در اطراف لبه ماشين مادر مصنوعي حلقه زده و استراحت مي 

  .كنند

ها از مادر مصنوعي خيلي دور مي شوند و چنانچه حرارت كم باشد، اگر حرارت زياد باشد، جوجه  -

  .جوجه ها در زير چتر مادر مصنوعي تجمع مي كنند

در صورت وجود هر يك از نارسائي هاي نوشته شده در بالا ، بايد بي درنگ حرارت در سالن پرورش و  -

  .در زير چتر ماشين مادر مصنوعي، اصلاح و تصحيح شود



سالن پرورش از سيستم گرم كننده زميني يا سيستم گرم كننده كل سالن استفاده مي چنانچه در  -

  .درجه سلسيوس باشد 29سانتي متري بالاي بستر ، بايد  5شود، حرارت اوليه دوران پرورش ، در ارتفاع 

درجه سلسيوس در هفته  3بارشد جوجه ها و افزايش سن آن ها ، اين درجه حرارت ، بايد به ميزان  -

  .برسد 6درجه سلسيوس در هفته  16كاهش يابد تا به 

در مورد كاهش و يا افزايش حرارت در اينگونه سالن هاي پرورش ، بايد بي نهايت دقت شود، زيرا در  -

صورت گرم بودن بيش از حد مورد نياز سالن ، جوجه ها راهي براي گريز از حرارت را ندارند، و درصورت 

  .نياز سالن ، جوجه ها مكاني براي گرم نمودن خود را در سالن ندارندسرد بودن بيش از حد مورد 

در اينگونه سالن هاي پرورش در صورت مناسب بودن درجه حرارت ، درهنگام شب ، جوجه ها به طور  -

يكنواخت و يا اينكه در گروه هاي كوچك چندتائي در كل سالن ، پخش مي شوند، درحاليكه در صورت 

، جوجه ها به هم فشار وارد آورده  و متراكم مي شوند ، و درصورت وجود گرما در  وجود سرما در سالن

  .سالن ، جوجه ها بال هاي شان را از همديگر باز خواهند كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  


