
  74دستورالعمل شماره 

  دستورالعمل نور مورد نياز جوجه در سالن پرورش 

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2ب مـاده   در راستاي اجرايـي شـدن بنـد   

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

اجـراي دسـتورالعمل ذيـل بـراي ايـن امـر       لـذا   پسماندها نياز به نور مطلوب در سالن پرورش مي باشد،

  .پيشنهاد مي گردد

  ارائه راهكارهاي اجرايي براي تامين نور مورد نياز براي سالن پرورش: هدف

  .  مسئوليت اجراي اين بحث با مديران مرغداري ها مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه مرغداري ها لازم الاجرا است: دامنه

  :مفاد مورد نظر

، ) در سيستم بسته ( ويا نور مصنوعي) ستم باز در سي( نور در سالن پرورش ، به صورت نور طبيعي  -

دردوران پرورش وبه ويژه در دوران رشد ، نه تنها موجب مي شود ،كه طيور به راحتي قادر به خوردن 

و از آن طريق  دان و نوشيدن آب آشاميدني شوند ، بلكه بر غده هيپوفيز بدن طيور زنده اثر نموده ،

مي شود ، و پس از سن بلوغ پولت هاي تخمگذار ،  شروع توليد را موجب بلوغ پولت هاي نوع تخمگذار 

بنابراين نور مناسب و مورد نياز جوجه ها در سالن پرورش ، داراي اهميت . در آن ها سبب مي شود

  .فراوان مي باشد

 ساعت در شبانه روز، نور داده 24روز اول زندگي جوجه ها ، بايد در سالن پرورش به مدت  3در مدت  -

ساعت در شبانه روز  8وليكن مدت نور در سالن ، بايد به مرور و به تدريج كاهش يابد تا به مدت . شود

  .هفتگي طيور برسد 16در سن 



١ 
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  .برنامه روشنائي در سالن پرورش ، بايد طبق سفارش راهنماي پرورشي نژاد طيور مربوط ، انجام گيرد -

رشد پولت هاي تخمگذار ، طول مدت نوردهي در روز در سالن پرورش ، دردوران پرورش و در دوران  -

 .اين موضوع به ويژه در مورد سيستم باز ، سفارش مي شود. ، نبايد افزايش يابد

وات براي هر متر  4هفتگي جوجه ها ، بايد به ميزان  2شدت نور در سالن پرورش ، از سن صفر تا سن

وات براي  1ه ها، بايد كاهش يافته و به ميزان هفتگي جوج 2شدت نور در سالن پس از سن . مربع باشد

  .هفتگي طيور برسد 16هر متر مربع در سن 

نحوه و چگونگي قرار گرفتن لامپ هاي روشنائي در سالن پرورش در دوران پرورش و به ويژه در  -

  .دوران رشد ، بر ميزان كارآئي لامپ ها ، تأثير بسياري دارد

مناسب و مورد نياز در سطحي كه طيور زنده قرار مي گيرند ، ايجاد  در سالن پرورش ، بايد شدت نور -

 .شود

 .بايد ميزان شدت نور ، كه در نقاط مختلف سالن پرورش تابيده مي شود ، يكنواخت باشد  -

برابر ارتفاع لامپ از سطحي كه طيور زنده  5/1فاصله بين لامپ هاي روشنائي در سالن پرورش ، بايد   -

 .فته اند تا لامپ باشددر آن قرار گر

چنانچه در سالن پرورش ، بيش از دو رديف لامپ روشنائي وجود داشته باشد، بايد لامپ هاي هر  -

  . رديف،به نحوي قرارگيرند ،كه پخش نور در سالن ،  بهتر صورت گيرد

اي روشنائي در سالن پرورش ، فاصله لامپ روشنائي تا ديوار جانبي سالن ، بايد    فاصله بين لامپ ه -

 .در سالن باشد

بايد توجه داشت كه پخش درست لامپ هاي روشنائي در سالن پرورش ، در سيستم قفس، به مراتب  -

  .داراي مشكلات بيشتري است نسبت پخش درست لامپ هاي روشنائي در سيستم بستر

اشعه نور آن ها  لامپ هاي روشنائي در سالن پرورش ، بايد به گونه اي قرار داده شده باشند ، كه  -

  .بتواند هم به دان وهم به آب آشاميدني و هم به طيور زنده در حال پرورش ، تابيده شود



هنگامي كه در سالن پرورش ، دان خوري ها در جوانب راهرو قرار گرفته باشد ، نصب يك رشته   -

 .لامپ روشنائي در راهرو ، براي سالن كفايت مي كند

شن كردن يا خاموش كردن سالن پرورش ، حتماً از ديمر استفاده شود ، سفارش مي گردد ، براي رو -

  .كه جوجه ها با تغيير ناگهاني نور، مواجه نشوند

در سالن پرورش طيور ، در بيشتر موارد ، وجود يك انعكاس دهنده تميز ، سرپوش لامپ روشنائي ،  -

درصد  50يرند ، به ميزان حدود مي تواند شدت نور لامپ را در سطحي كه طيور زنده قرار    مي گ

  .افزايش دهد

زيرا اين . بايد از به كار بردن انعكاس دهنده هاي مخروطي شكل وارونه ، در سالن پرورش اجتناب كرد -

 .نوع انعكاس دهنده ها ، پرتوهاي نور را در يك منطقه كوچك در سالن ، محدود مي نمايند

هنده هاي نوع تخت و يا نعلبكي شكل لبه گرد براي لامپ بهتر است ، در سالن پرورش ، از انعكاس د -

 .هاي روشنائي ، استفاده كرد

 .پوشش هاي انعكاس دهنده روشن ، به خوبي انعكاس دهنده هاي معمولي نيست  -

هنگام استفاده از انعكاس دهنده ، طرز قرار گرفتن آن ، مشخص مي نمايد ، كه چه منطقه اي از   -

 .شش نور قرار مي گيردسالن پرورش ، تحت پو

در صورت عدم استفاده از انعكاس دهنده ، هر چه اندازه لامپ روشنائي بزرگتر باشد ، منطقه روشن   -

در حاليكه هنگام استفاده از انعكاس دهنده ، با افزايش اندازه لامپ، . نيز در سالن پرورش وسيع تر است

 .تنها شدت نور افزايش مي يابد

 31لامپ هاي روشنائي ، مورد استفاده در سالن پرورش ، بايد داراي قطري معادل انعكاس دهنده هاي -

 .سانتيمتر باشند 25 –
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لامپ هاي روشنائي در سالن پرورش ، از نظر ارتفاع محل نصب لامپ ، بايد تا آنجا كه بشود ، در   -

، بتوانند به آساني از به گونه اي كه ، كارگران شاغل در سالن پرورش . نزديكي طيور زنده نصب گردند

 .زير آن ها بگذرند

ارتفاع محل نصب لامپ هاي روشنائي درسالن پرورش، معمولادًر سالن هائي كه كف آن از بستر پو   -

 .متر باشد 1/2 – 4/2شانيده شده است با راهرو هاي خدماتي ، بايد در حدود 

هاي روشنائي توسط سيم برق خودداري در سالن پرورش با سيستم باز ، بايد از آويزان كردن لامپ   -

زيرا باد لامپ هاي روشنائي را تكان مي دهد و با حركت لامپ ها ناشي از جريان باد ، بر روي . شود

 .زمين سالن پرورش سايه ايجاد مي شود ، كه اين امر اغلب موجب وحشت زدگي طيور مي شود

ازه لامپ هاي روشنائي مورد نياز در سالن ارتفاع محل نصب لامپ هاي روشنائي در سالن پرورش و اند-

پرورش ، در دوران پرورش و به ويژه دوران رشد طيور ، براي توليد نوري با شدت نوري يك فوت كندل 

 :تعيين گرديده است 3، در سطحي كه طيور زنده قرار مي گيرند، در جدول ) لوكس  5/0( 

ه طور مستمر و منظّم            نظافت و تميز لامپ هاي روشنائي موجود در سالن پرورش ، بايد ب  -

  .شوند

در شرايط عادي ، بهتر است هر دو هفته يكبار ، و درصورتي كه نياز باشد به دفعات بيشتر ، در سالن -

 .پرورش، لامپ هاي روشنائي را تميز كنند و از گردوخاك و غبار بزدايند

ازديد و بازرسي سالن ، لامپ هاي روشنائي سوخته در سالن پرورش ، بايد به طور روزانه ، پس از ب  -

 .شده را با لامپ هاي روشنائي نو و سالم، تعويض كنند

در سالن پرورش ، براي روشن و خاموش كردن لامپ هاي روشنائي ، بايد از ساعت درست و دقيق ،   -

 .استفاده نمايند

، از )بامقدار وات مشابه ( هاي تميز  لامپ هاي روشنائي كثيف ، به ميزان حدود    كمتر از لامپ  -

 .خود نور منتشر مي كند


