
  83دستورالعمل شماره 

  دستورالعمل ضوابط بهداشتي جايگاه طيور گوشتي

  

 21و  19، 18، 16، 15، 11، 9، 7، 6، 4، 1و همچنـين مـواد   2شـدن بنـد ب مـاده    در راستاي اجرايـي  

قانون مجازات اسلامي، با توجه بـه اينكـه بـراي كـاهش      688قانون مديريت پسماندها و به استناد ماده 

اجـراي دسـتورالعمل ذيـل    لذا  پسماندها نياز به رعايت ضوابط بهداشتي جايگاه طيور گوشتي مي باشد ،

  .اكسيناسيون مطلوب جوجه پيشنهاد مي گرددبراي و

  ارائه راهكارهاي اجرايي براي رعايت ضوابط بهداشتي جايگاه طيور گوشتي: هدف

  .  مسئوليت اجراي اين بحث با مديران مرغداري ها مي باشد: مسئوليت

  .اين دستورالعمل براي كليه مرغداري ها لازم الاجرا است: دامنه

  :مفاد مورد نظر

مناطقي در نظر گرفته شود كه از نظـر زيسـت جونـدگان     حل احداث مرغداري مي بايستي درزمين م -

  . جمعيت بسيار محدود باشند عاري يا از نظر ميزان) انواع موش (

تاسيسات به منظور جلـوگيري از ورود حيوانـات و افـراد متفرقـه      وجود حصار در اطرلف سالنها و ساير -

 . الزاميست

مجموعه مرغداري ودرصورت چنـد سـني بـودن در مبـادي      ضد عفوني در مبادي وجود حوضچه هاي -

درصـورت وجـود كارخانـه تهيـه خـوراك در مرغـداري وجـود         . ورودي تاسيسات هرگله نيز الزاميسـت 

 . ضروريست حوضچه ضد عفوني در مبادي ورودي آن



 . الزاميست در ابتداي مبادي ورودي مرغداري احداث دفتر اداري وسرويس هاي بهداشتي -

 . ورودي در نظر گرفته شود نياز واحد در مبداء  اطاق مناسب جهت ضد عفوني اقلام مورد -

فاصله سالنها از حصار اطراف حداقل به اندازه عرض سالنها بـوده   متر و 10-15فاصله بين سالنها بين  -

 نباشد متر 12وكمتر از 

منظـور جلـوگيري از ورود خودروهـاي متفرقـه     مرغـداري و بـه    احداث پاركينگ در خارج از محوطـه  -

 . ضروريست

وتاسيسات مي بايستي قابل شستشو وضد عفوني كردن وتا ارتفـاع   سطوح داخلي وخارجي كليه سالنها -

 . مناسب قابل سوراندن باشد

توري برروي كليـه پنجـره هـا ومنافـذ ورود و خـروج هـواي        بمنظور جلوگيري از ورود پرندگان نصب -

 . الزاميست مرغداري وساير تاسيساتسالنهاي 

 ساخته شود كه از نفوذ جوندگان وساير حيوانات جلوگيري شود سالن ها وساير تاسيسات بايد بنحوي -

. 

متري ميبايست قابـل شستشـو    12تا شعاع  )سالن هاي پرورش  بين سالنها واطراف (محوطه مرغداري  -

 . باشد وضد عفوني كردن وشعله دادن

از هرگونـه تاسيسـات اضـافي    .غيـر قابـل كنتـرل باشـد      غداري ميبايست فاقد نقاط كـور و محوطه مر -

 . عاري باشد( وسائل مستعمل وفرسوده (وضايعات 



 12مرغداري چند رديف درختكاري شود منوط به اينكه فاصـله   متر از حصار دور تا دور 5-3به فاصله  -

 . اشدآخرين سالن رعايت شده ب متر فضاي قابل شستشو از

متـابع آب شـبكه آبرسـاني داخـل مرغـداري      . بايست قابل تـامين باشـد   منابع آب بهداشتي كافي مي -

   .قابل نفوذ باشد غير )هوائي وزميني  (

 .ضد عفوني وكنترل باشد –شستشو  –آبرساني قابل لايروبي  منابع آب شبكه -

زم از منـابع آب و شـبكه آبرسـاني    موقعيت مناسب و فاصـله لا  چاه فاضلاب وچاه تلفات بايست داراي -

 . باشد

موتـور   “كافي جهت سالن ها وسايرتاسيسـات باشـد ضـمنا    مرغداري ميبايست داراي شبكه برق رساني -

 . شبكه هاي برق رساني استفاده ميكنند نيز ضررويست برق اضطراري در واحد هائي كه از

د و بـا درنظـر گـرفتن جهـت وزش بـاد در      دسترس حيوانات باش كوره لاشه سوز وچاه تلفات غير قابل -

گرد بنحوي كه در بهداشت منطقه و واحد مرغداري تأثير منفي نداشـته   دورترين نقطه از سالنها احداث

 . باشد

فارم در محل مناسب ونزديك به محـل دفـع تلفـات تاسـيس      اطاق كالبدگشائي به تناسب ظرفيت هر -

 . گردد وقابل شستشو و ضدعفوني باشد

سوخت كافي و با ظرفيت مناسب باشد ومنابع مذكور در جـوار   مرغدراي مي بايست داراي منابع واحد -

بنحوي كه جهت تخليه سوخت نياز به ورود وسيله نقليه به داخل مرغداري  حصار مرغداري تعبيه گردد

 . نباشد



واد سـوختي  مصرفي مرغداري بمنظور جلوگيري از نشت م ـ فاصله لازم بين منابع تامين سوخت و آب -

 . به شبكه آب رساني رعايت گردد

 . داراي عايق بندي مناسب باشد ديوارها وسقف سالن هاي پرورش ميبايست -

بيروني بمنظور جلوگيري از نفود آب و رطوبت و عوارض  كف سالنها وتاسيسات از سطح زمين محوطه -

 . بعدي آن بالاتر قرار گيرد

وهواي مختلف وسيستم پرورشـي بـه منظـور تـامين تهويـه       آب طول وعرض و ارتفاع سالنها بسته به -

 . حرارت در نظر گرفته شود مناسب وجلوگيري از تغييرات شديد

نصـب مخـزن جهـت آب    . از ورود مستقيم هواي بيروني  براي هر سالن اتاق سرويس جهت جلوگيري -

 . ه شودتجهيزات در محل مناسب در نظر گرفت داروئي و اقدامات كنترلي گله وساير

زير بعنوان نكات لازم جهت طراحي سيستم تهويه پيشـنهاد   در سيستم تهويه سالن هاي پرورش مواد -

 : ميگردد

حداكثر گرماي محيط ووضعيت رطوبت در طول سال  پايان دوره ، ميزان هواي لازم بر اساس وزن زنده -

ل پيشنها ي بعنوان راهنمـا ضـميمه   جدو . (تا هواي مورد نياز تامين گردد  ميبايست در نظر گرفته شود

   )ميباشد

 

   .متر درثانيه باشد 2/0 سرعت جريان هوا در سالن حداكثر -



گوهـاي مناسـب   الشرايط آب و هواي منطقه اي ونكـات فـوق بصـورت     سيستم هاي تهويه با توجه به -

  . طراحي گردد توسط كارشناسان ذيربط

 : يط زيــــر باشــــد تهويــــه بايســــتي داراي شــــرا   وضــــعيت خروجــــي سيســــتم   -

 از پخش هواي داخل بر روي هواكش ها توصيه ميگردد بمنظور جلوگيري  )داكت ( نصب كانال فلزي  -

.   

  . داراي حفاظ قابل كنترل باشد -

از پخـش   در زير محل خروجي هوا حوضچه هاي مناسب حاوي آب و ماده ضد عفوني جهت جلوگيري -

   . گرد وغبار تعبيه گردد

 75تـا   55شرايط آب وهـواي منطقـه بـه ميـزان      ا براي سالن هاي پرورش با توجه بهرطوبت نسبي هو 

 . درصد تامين گردد

  . باشد منبع تامين حرارت اتاقك و خارج از سالن -

كانالهاي مناسب بداخل سالن ورود ودر تمام طـول سـالن هـواي گـرم بطـور       هواي گرم و سالم توسط -

   . گردد يكنواخت توزيع

كه در زمان جوجه ريزي با توجه  )ظرفيت توليد گرما (نظر گرفته شود  ن حرارت بحدي درمنبع تامي -

  درجه سانتيگراد را در سالن تامين نمايد 35مناسب بتواند دماي  به سيستم تهويه

بنحوي باشد كه درگرمترين فصل دماي هواي  سيستم خنك كننده بر حسب شرايط جغرافيائي بايد -

  جلوگيري بعمل آيد (panting) دهاني جوجه ها اده بنحوي كه ازتنفسداخل سالن را كاهش د

  


